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HUBER
Inline-polymer-blandare IPM

➤➤➤ Konstruktion och funktion
HUBER Inline-polymer-blandare IPM används för den
optimala flockningsmedelsblandningen vid förtjockningen
och avvattningen av fritt flödande kommunalt och
industriellt slam. HUBER Inline-polymer-blandaren för
kontinuerligt in den nödvändiga blandningsenergin i
slamströmmen och skapar turbulenta
strömningsegenskaper på blandningsplatsen. Den kan
med fördel användas vid avvattningen av slam med fasta
partiklar och hög viskositet. Med hjälp av HUBER Inline-
polymer-blandare IPM kan avvattningsgraden ökas
och/eller det specifika polymerbehovet sänkas.

IPM 100 installerad före avvattningen av slam

Synkronmotor IE4

Försörjningskammare
med glidringstätning

Flänsförbindelse

Blandningskammare

Dräneringsöppning

Backventil

Anslutning
FM-försörjning

Blandningsvinge

➤➤➤ Tekniska data
➤ Motoreffekt 2,2 till 4 kW
➤ Flöde av tunt slam 0-12 m³/h
➤ TR-halt tunt slam max. 5 %
➤ Koncentration FM-lösning: 0,3 - 0,4%
➤ Lågt mottryck: ≤ 0,3 bar

➤➤➤ Fördelar
➤ Optimal energitillförsel genom flexibel styrning och

kontinuerlig anpassning av inblandningsenergin
➤ Sänkning av det specifika polymerbehovet genom

turbulent inblandning av FM i slammet
➤ Ökning av avvattningsgraden vid optimal

polymerförbrukning
➤ Sammapressningsfri drift genom anpassad

omrörnings geometri och automatisk styrning. Byte av
rotations riktning

➤ Inga extra material (smörjning genom polymer)
➤ Lämplig för fiberrik slam och slam med hög viskositet
➤ Lite slitage på pumpen
➤ Mindre doseringsvatten, tack vare en högre

koncentration av polymerförtunningslösningen


