TECHNOLOGY

WASTE WATER Solutions

HUBER TrashMax® grovgaller

Stabil sil for borttagning av grova material

— silkrattor med hog kapacitet

— hog driftssakerhet tack vare effektiv och palitlig rengoéring av
krattorna

— palitlig borttagning dven av stérre foremal



» - Design och funktion

HUBER TrashMax® grovgaller ar idealisk for anvandning i
pumpstationer, som férsta behandlingssteg pa aviopps-
reningsverk eller pa industriella anlaggningar och i
inloppet till kraftstationer. Gallret tar bort stora och
skrymmande féremal och skyddar darfér nedstréms
system.

Rengéringselementen, som sitter fast vid kedjesystemet,
kan enkelt justeras till olika krav och kan darfér aven ta
bort tunga och skrymmande foremal. Eftersom krattorna
kan anpassas variabelt ar borttagningskapaciteten
justerbar. Fordelen med stor rengéringskapacitet visar
sig speciellt vid floden med hég andel fasta partiklar.

Installationshéjden pa TrashMax® ovan mark ar mycket
l&g och ar endast beroende av, dven vid djupa kanaler,
installationshojden pa enheterna for transport eller
omhandertagande av rensgodset. Bada andarna pa
rengoringskrattorna ar anslutna till robusta drivkedjor.
Tva slitagetaliga rullar pa varje sida, som rullar i laterala
glidlister, sakerstaller mjuk drift av krattorna nar de rér
sig uppat, vilket ger intensiv gallerrengéring. Varje kedja

drivs av kuggar pa en gemensam axel och en vaxelmotor.
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Krattorna p& TrashMax® fangar forst upp materia bakifran
vid den fintandade silen vid botten, for att sedan skrapa
rent den grévre silytan framifran. Denna driftsprincip
undviker ackumulering av material framfér gallret, och
aven mycket stora féremal tas bort av gallrets krattor och
transporteras uppat ut ur kanalen.

Den nedre delen av TrashMax® bestar av den branta
transportsektionen. Den dvre delen bestar av en utmat-
ningssektion med en svag lutning. Denna design pa
gallret garanterar palitlig borttagning av rensgods in i

ett nedstroms tranportsystem eller system for omhander-
tagande.

» - Fordelarna hos HUBER TrashMax® grovgaller

» Innovativ kombination av galler som rengors pa
fram- och baksidan i en enhet

» Palitlig borttagning av storre féremal med
hog driftspalitlighet

» Krattor med hog kapacitet

» Exakt styrning av gallrets krattor for palitlig ren-
goring av gallret, bade pa fram- och baksidan

» Kompakt L-format galler

» - Gallerstorlekar

Gallervidd:
Utmatningshojd

upp till 4 000 mm

ovanfor kanalbotten: upp till 20 m
Spaltvidder: =20 mm
Installationsvinkel: 70° - 85°
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» Enkel installation i befintliga kanaler
Installation majlig utan utgravning av kanalen

Enkel drivenhet som ar 1att att komma &t

yvyy

Alla delar som ar i kontakt med mediet (utom motor
och lager) ar behandlade genom nedsankning i
betbad

Inga extra forbrukningsmaterial, s3 som servicevatten
kravs, forutom elektrisk strom
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