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De forsta stegen i avloppsvattenrening bestar vanligtvis av mekanisk rening och férbehandling fér att undvika driftstérningar nedstréms.
Foérbehandling av avloppsvatten bestar normalt satt av fem steg:

1. Finsilning

2. Renshantering

3. Sandfang

4. Sandavskiljning

5. Avskiljning och borttagning av fett

| vara HUBER ROTAMAT® Ro5 anlaggningar kan vi hantera alla dessa fem steg i en och samma enhet. Genom att kombinera olika
ROTAMAT® silar som inloppssilar och anpassa sandfangets storlek kan Ro5 anlédggningen anpassas fér sma till stora fléden.

Vi utvecklade och levererade var férsta ROTAMAT® kompaktanlaggning pa 1980-talet. Sedan dess har hundratals konsulter och
anvandare valt och installerat vara kompaktanlaggningar tack vare deras goda resultat, palitliga drift, laga underhallsbehov och
platsbesparande utformning. Vara kompaktanlaggningar har kontinuerligt férbattrats och nya modeller och storlekar har utvecklats sa
att specifika behov méts med en optimal 16sning. Planering och installation av vara kompaktanlaggningar &r inte bara snabb och Iatt,
utan ger aven stora kostnadsbesparingar vid installation d& man kan undvika betongarbeten eller komplicerade styrningar.
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HUBER Kompaktanlaggning ROTAMAT® Ro5

Var kompaktanlaggning Ro5 I6ser férbehandlingen pa reningsverket i ett steg. Silning sandfang och eventuellt fettfdng kombineras och
ger manga funktioner med enkel styrning pa liten yta. Silningen utgérs av lamplig ROTAMAT sil enligt ovan och sandfanget anpassas
efter avskiljningsbehovet.

HUBER Kompaktanlaggning Hydro Duct ROTAMAT® Ro5 HD

Ro5HD utgér fran samma princip med ett luftat och oluftat sandfang for optimal avskiljning av fin sand. Sanden som fangas i Ro5"an
avvattnas i sandutmatningskruven.

HUBER Coanda kompaktanlaggning ROTAMAT® Ro5 C

For sma fléden kan silningen med ROTAMAT silen kombineras med en sandavskiljande sandtvéatt. Pa sa satt avskiljs och tvattas
sanden i en enhet.

» HUBER Kompaktanlaggning ROTAMAT® Ro5
» HUBER Kompaktanlaggning Hydro Duct ROTAMAT® Ro5 HD
» HUBER Coanda kompaktanlaggning ROTAMAT® Ro5 C

Broschyrer

Brochure: ROTAMAT® Complete Plant with Hydro-Duct Ro 5HD [pdf, 190 KB]
Yiterligare information

Brochure: COANDA Complete Plant Ro 5C [pdf, 172 KB]
Ytterligare information

Broschyr: ROTAMAT® Kompaktanlaggning Ro5 [pdf, 839 KB]
Ytterligare information

Detaljer
1. Finsilning
Beroende pa specifika férutsattningar, samt efterféljande processteg:

1 HUBER Finsil ROTAMAT® Ro1: Spaltvidd 6 - 10 mm

1 HUBER Siltrumma ROTAMAT® Ro2/RPPS: Spaltvidd 1 - 6, halplat 1 - 8 mm
1 HUBER Skruvsil ROTAMAT® Ro9: Spaltvidd 1 - 6 mm, halplat 1 - 8 mm

1 HUBER Halplatssil EscaMax®: Halstorlek 1 - 10 mm

1 STEP SCREEN® SSF: Spaltvidd 3 - 6 mm

2. Rensgodsbehandling

Alla ovan namnda ROTAMAT®-silar innehaller en renspress. Renstvatt med avvattning och kompaktering (IRGA-systemet) finns som
tillval. Da kan renset under gynsamma férhallanden avvattnas upp till 45 % TS-halt.

En separat renstvattpress WAP® installeras vanligtvis bakom var STEP SCREEN® SSF och halplatssil EscaMax®. Beroende pa vilken
typ av WAP® som anvands, kan TS-halten i renset uppga till 50 % TS under gynsamma férhallanden.

3. Sandavskiljning

Sandfangen pa var ROTAMAT® kompaktanladggning &r utformade i enlighet med internationella standarder eller enligt kundens
specifika krav och dnskemal. Sandfangen finns som luftade eller oluftade. Om sandfanget skall vara luftad eller oluftad beror pa ett
flertal kriterier; férhallandet mellan inflédet vid regnperioder och torka, om ytterligare sandbehandlingssystem planeras.

4. Borttagning av sand och grus

Den sedimenterade sanden samlas upp fran botten av sanfanget i en horisontell sandskruv. En lutande sandskruv rér om, avvattnar
och transporterar bort sanden. Den avskilda sanden glider fran den 6vre dnden pa skruven ner i en container eller sandtvatt RoSF4
(tillval).

5. Avskiljning och borttagning av fett (tillval)

Avskilining av fett &r méjlig vid anvéndning av det luftade sandfanget. Fettet samlas upp i en separat kammare dar avdelaren mellan
sandfangskammaren och fettuppsamlingskammaren bestar av en delvis nedsankt slitsad skumskarm. Det flytande fettet och oljan
avskiljs fran vattenytan med en skrapa som sakta dras av en vajer i rostfritt stél. Skrapan &r formad s& att den tar bort sa gott som allt
flytande material fran fettfanget.
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